


24

29

37

38

Capacitaciones 39



D

A
M

T

CAT II
600V

CAT III
600V

El zumbador se activa si < 35Ω

El zumbador se activa si < 35Ω



A
B

T

CAT II
600V

CAT III
600V

El zumbador se activa si 
< 35Ω



A
T

TRMS IP67 
USB Inalámbrico

CAT III
600V

CAT IV
600V

TRUE
RMS



P

P

P
P A

CAT III
1000V

CAT IV
600V

TRUE
RMS

CAT III
1000V

CAT IV
600V

TRUE
RMS



M
P

C

CAT IV
1000V

TRUE
RMS

EN: 61010 1/-2 030/2-033



CAT III
600V

CAT Iv
600V

TRUE
RMS



A

P
S

CAT II
600V



A

CAT III
1000V



M
A

CAT III
1000V

CAT Iv
600V

TRUE
RMS



A

CAT III
1000V

CAT Iv
600V



Pantalla a color

CAT III
1000V

CAT Iv
600V

TRUE
RMS



CAT III
600V



M
T

CAT III
600V

CAT III
600V



P

CAT III
600V

CAT III
600V



CAT III
600V

CAT III
600V

TRUE
RMS



CAT III
600V

CAT III
1000V

CAT iv
600V

TRUE
RMS

TRUE
RMS



CAT III
1000V

CAT iv
600V



P

CAT iv
1000V

TRUE
RMS



ERT 1000
Pinza para Medición 
de Resistencia 
de Puesta a Tierra

Resistencia

0.001Ω …… 0.099Ω
0.10Ω …… 0.99Ω
1.0Ω …… 49.9Ω
50.0Ω …… 99.5Ω
100Ω …… 199Ω
200Ω …… 395Ω
400Ω …… 590Ω
600Ω …… 880Ω
900Ω …… 1200Ω

± (1% + 0.01Ω)
± (1% + 0.01Ω)
± (1% + 0.1Ω)

± (1.5% + 0.5Ω)
± (2% + 1Ω)
± (5% + 5Ω)

± (10% + 10Ω)
± (20% + 20Ω)
± (25% + 30Ω)

0.001Ω
0.01Ω
0.1Ω
0.5Ω
1Ω
5Ω
10Ω
20Ω
30Ω

Corriente

0.00mA …… 9.00mA
10.0mA …… 99.0mA
100mA …… 300mA
0.30A …… 2.99A
3.0A …… 9.99A
10A …… 20A

± (2.5% + 1mA)
± (2.5% + 5mA)
± (2.5% + 10mA)
± (2.5% + 0.1A)
± (2.5% + 0.3A)
± (2.5% + 0.5A)

0.05mA
0.01mA

1mA 0.01A
0.1A
0.1A

ERT 1000

Características: 

Especificaciones técnicas: 

Características:

La pinza Erasmus ERT-1000 encuentra sus aplicaciones en la medición de corrientes de fuga y resistencias de puesta a 
tierra a través de los métodos convencionales. Además, su amplia tenaza hace que las mediciones se realicen de una 
forma cómoda y segura.

- Amplio rango de medición de resistencia hasta 1200Ω.
- Memoria para grabar mediciones hasta 99 registros.
- Rango de resistencia crítico: desde 1Ω hasta 199Ω.
- Batería de 6VDC.
- Apertura de la tenaza: 28mm.
- HOLD para retención de datos obtenidos.
- Alarma para valores críticos de corriente y de resistencia.
- Nivel de protección: doble aislamiento.

Aplicaciones:

- Medición de resistencia de puestas a tierra en sistemas de telecomunicaciones, en sistemas meteorológicos, en campos 
petroleros, en construcciones y en la industria eléctrica en general.

Función Rango Resolución Precisión
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ST- 8806S
Termómetro Infrarrojo 
Clinical

Rango (Modo Cuerpo) 32.0ºC to 42.5ºC/89.6ºF to 108.5ºF
Rango (Modo Superficie) 0ºC to 60ºC/32ºF to 140ºF

Tiempo de respuesta 0.5 second

Resolución 0.1ºC/0.1ºF

Distancia medición 5-15CM

Precisión Básica ASTM 
E1965-1998(2003)

32 to 35.9ºC/93.2 to 96.6ºF(±0.3ºC/±0.5ºF)
36 to 39ºC/96.8 to 96.6 to 102.2ºF(±0.2ºC/±0.4ºF)
39 to 42.5ºC/102.2 to 108.5ºF(±0.3ºC/±0.5ºF)

ST- 8806S - Termómetro Infrarrojo Clinical

Especificaciones técnicas: 
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Detector

Resolución IR

NETD

FOV

Enfoque

Cámara visual

Zoom

Rango de Temperatura

Modos de medición

Video

Almacenamiento

Wifi, Bluetooth

USB

Temperatura de operación

Humedad

Vibración

Tipo

Rango Espectral

Lente

IFOV

Lentes (Opcionales)

Display

Frecuencia

Medidas

Precisión

Alarma

Anotación de voz

Indicador láser

Salida de Video

Temperatura de Almacenamiento

Caída

Uncooled FPA
384×288

7.5～14μm
70mK

24°×18°

Auto/Manual
45°×33°
12°×9°

1.13mrad

Pantalla Táctil 4,3” LCD. 800×480 pixeles

50Hz/60Hz
5.0 mega pixel

1X～10X continuo

±2oC/±2%

Sonido, color
Grabar y guardar

64G Tarjeta SD, >128000 
Registro de voz 60s, almacenada con la imagen a travez de microfono 

Class 2,1 mW/635nmRec

HDMI

USB 2.0

-20oC～+50oC
-40oC～+70oC

≤95%(No condensada)
2G(IEC60068-2-6)

25G(IEC60068-2-29)

Si

-20oC～+600oC
-20oC～+1200oC opcional

10 puntos móviles
5 líneas

5 áreas ajustables
Isoterma

5 cajas ajustables y 3 círculos ajustables con max./min./avg. valor de 

640×480

0.68mrad

64G Tarjeta SD, >38400 imágenes

Referencia T5 T6

I T
TL

ECT-5 y ECT-6



T2
Cámara Termográfica
de Bolsillo

Item

Tipo
Datos del Detector

T2

Uncooled FPA
Resolucion IR 80×60
Tamaño de pixel 17μm
Rango Espectral 7.5～14μm
NETD/Sensibilidad <50mK
Datos del Lente
FOV 50°× 37.5°
Rendimiento de la imagen
Pantalla 3.5” 480×320
Frequencia 9Hz
Modo de enfoque Fijo
Paletas de colores Hierro, arcoiris y white hot
Medidas
Rango de Temperatura -20oC～+150oC
Precisión ±2oC/±2%
Corrección de emisión Ajustable desde 0 hasta 0.95, o seleccionado desde la lista de materiales
D:S 15:1
Modos de medición Modo punto (centro), captura máx. / Minuto / velocidad. Temperatura automáticamente
Almacenamiento de imagen
Capacidad de almacenamiento JPG
Interfase
Power interface Yes
Transmision de datos USB3.0 Type-C
Sistema de carga
Tipo de batería Rechargeable Li-ion battery
Tiempo de operación >4h
Tipo de Carga USB
Fuente de alimentación DC: 5V
Parámetros ambientales

Rango de temperatura de operación 0oC～+45oC
Rango temperatura almacenamiento -20oC～+55oC
Grado de protección IP54
Datos Físicos
Tamaño 125mm×72mm×16mm

Peso 173g
Otros

Sensor Sensor de dirección
Standard packing Cámara térmica de bolsillo, adaptador de corriente, cable USB tipo C, manual del 

usuario, tarjeta de garantía, certificación

Cámara Térmica de bolsilloT 1000

Características:

T2 es una cámara térmica de bolsillo hecha para principiantes. Es fácil de llevar y se puede poner en el bolsillo, Puede ser 
utilizado en área de la medida de la temperatura tal como industria eléctrica, inspección mecánica, etc

Pantalla 3.5”, rotación automática. Volumen pequeño
Inicio rápido, medición en cualquier momento, diferentes métodos de medida
Teclado de 3 botones Interfase USB para cargar y transmitir datos

Aplicaciones:

Problemas de Arquitectura Industria Electrónica, Inspección Mecánica Sistemas de investigación Sistema de aplicación de 
automatización
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EHM 10
Medidor de Humedad 
para Madera y Material 
de Construcción

EFS 305
Fuente Regulada

EHM 10

Utilizado para medir el nivel de humedad en la madera aserrada (también de cartón, papel) y 
materiales endurecidos (yeso, hormigón y mortero). 

Especificaciones 
Generales: 

Función de 
chequeo

Medición:

Chequeo de 
batería

Principio de medida:  Resistencia Eléctrica
Longitud del electrodo: 8 mm
Rango de medida: madera: 6 - 44%; material 0.2 - 2%  
Exactitud: madera ±1%, material ±0.05%
Autoapagado: Después de aprox. 10 minutos
Temperatura ambiente 0-40°C
Humedad relativa de ambiente 0- 85%RH
Dimensiones: 130 x 40 x  25 mm
Peso: 100gr
Garantía 1 año
Mantenga siempre el instrumento seco.

Realizando contacto de los electrodos en “T”:
Referencia en la pantalla para madera: 27% ± 2%
Referencia en l pantalla para material de 
construcción 1.25% ± 0.1%

• Remueva la tapa superior dejando a la vista los electrodos
• Presione los electrodos de medida tan  profundo como sea posible 
dentro del material.
• Siempre mida la humedad en la madera perpendicular a la fibra de la 
estructura.
• En la medición línea continua en la pantalla= valores exactos ejm 6, 7, 
8 ; línea punteada= valores ejm 7.11
• Una vez ha terminado la medida, vuelva a su sitio la tapa de los 
electrodos y él se apagará automáticamente.

Realizando contacto de los electrodos en “B”:
Referencia en la pantalla para madera:  >44%
Referencia en l pantalla para material de 
construcción  >2.05%

Regulación de carga

Exactitud Voltaje

Resolución del display

Onda y Ruido

Exactitud corriente 

CV menor al 0.01% + 5mV    (I carga ≤3A)
CC menor al 0.2% +  5mA    (I carga ≤3A)
CV menor al 0.01% + 7mV    (I carga > 3A)
CC menor al 0.2% + 7mA    (I carga >3A)
CV≤0.5mV RMS   (I carga ≤3A)
CC ≤3mA RMS     (I carga ≤3A)
±0.5%rdg +2 byte
±0.5% rdg +2 byte
±0.5%rdg +2 byte

EFS 305

Características: 

Especificaciones técnicas: 

Fuente regulada DC altamente confiable, incluye función de salida de  voltaje y corriente 
ajustable, salida 0-30V, 5A,  protección corto circuito, protección térmica con capacidad de 
carga.

Es apropiada para mantenimiento de equipos en  laboratorios, equipos electrónicos y de 
comunicaciones etc.

Entrada voltaje AC:  AC 110/220V ± 10 % Frecuencia 50/60 Hz 

Condiciones de trabajo:
- Rango de temperatura: 0°C~40°C
- Humedad relativa menor al 80%

Condiciones de almacenamiento:
- Rango de temperatura: -20°C~80°C
- Humedad relativa menor al 80%
- Tamaño: 270x125x170mm

Accesorios: Manual de usuario, cable de potencia.



TIFXP-1A SF6
Detector de Gas 

DETECTOR DE GAS SF6 TIFXP

Características Generales: 

Características Técnicas

EL ESFD-6 posee un microprocesador que permite una mejor gestión en la detección de 
la señal, esto se debe a que el ESFD-6 posee un número reducido de componentes 
electrónicos, lo que aumenta la fiabilidad y el rendimiento al buscar fugas de SF6. El 
microprocesador supervisa la punta de detección y los niveles de voltaje de la batería 
2000 veces por segundo, compensando incluso las fluctuaciones menores en la señal. 
Esto se traduce en una herramienta estable y confiable en casi cualquier entorno.

- Control por microprocesador, con procesamiento avanzado de señales digitales
- Visualización tricolor de la intensidad de fuga de SF6
- Siete (7) niveles de sensibilidad proporcionan un aumento de hasta 64x
- Controles táctiles
- Ajuste de sensibilidad SF6 en tiempo real
- Función de prueba de batería
- Indicación de la tensión de la batería
- Función Mute incluida
- Inalámbrico y portátil
- Maletín incluido
- 14 "(35.5cm) de sonda flexible, inoxidable
- Funda de transporte opcional
- Garantía un año

Fuente de alimentación: 3V DC; Dos baterías alcalinas de célula "C" 
Sensibilidad máxima: SF6 @ 0.5 onza / año. (14gr / año) 
Temperatura de funcionamiento: 0 ° a 52 ° C (30 ° a 125 ° F) 
Duración de la batería: Aproximadamente 30 horas de uso normal 
Ciclo de trabajo: Continuo, sin limitación
Tiempo de respuesta: instantáneo 
Tiempo de reposición: Un segundo
Tiempo de calentamiento: Aproximadamente 2 segundos 
Peso unitario: 1.2 libras (560 gramos)
Dimensiones de la unidad: 9 "x 2.5" x 2.5 "(22.9 cm x 6.5cm x 6.5cm) 
Longitud de la sonda �ja: 14 "(35,5 cm)
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ISO/IEC 17025: 2005
18-LAC-017

info@erasmus.com.co

Ofrecemos Servicio de
Reparación, Calibración y

Mantenimiento de Equipos

Ofrecemos Servicio de
Reparación, Calibración y

Mantenimiento de Equipos



Nuestros Cursos

Sistemas de Puesta a Tierra

Calidad de Energía

Manejo de Equipo OMICRON CPC 100

Manejo de Equipo OMICRON CMC 356

Termografía Nivel I y II

Protecciones Nivel I y II

Inspecciones Eléctricas

Arco Eléctrico

IEC 61850 conceptos básicos, aplicaciones y pruebas.

Manejo Equipos OMICRON CT ANALYZER y VOTANO 100



Venezuela 

Ciudad de Panamá: 
Torre 2000 Piso 43, 
Calle Punta Colón Punta Pacífico 
Tel: (507) 216 8176

Residencias Ávila Humboldt, 
Torre B, Apto 12-1. 
Calle 12, Estado Miranda


